
MMBLOOM PREMIUM
BÜROPAPIER A4 / A3

Die genannten Informationen können ohne Angaben von Gründen geändert warden.

Mill
MM Kwidzyn, Polen Er

st
el

lt 
am

:: 0
4/

03
/2

02
4

1. Technische Werte

Parameter Werte Einheit Standard

Gewicht 80 ± 2 g/m² EN ISO 536

Feuchtigkeitsgehalt 3,5 - 5,0 % EN ISO 287

Steifigkeit
MD 124 -15%

mN ISO 2493-1
56 -15%CD

Dicke 108 ± 3 μm ISO 534

Weißegrad 161 ± 3 CIE ISO 11475

Helligkeit 109 ± 2 % ISO 2470-2

Opazität 94 +2/-1 % ISO 2471

Bendtsen Rauigkeit 180 ± 50 cm3/min ISO 8791-2

• Entwickelt für anspruchsvolle Ausdrucke im Büro
• Gestochen scharf, elegant und mit dem erforderlichen Kontrastniveau
• Die hochwertige Oberfläche und der hohe Weißegrad sorgen für eine exakte Wiedergabe von Details
• Für alle Arten von Geräten - Laser und Inkjet

2. Hauptmerkmale

3. Zertifikate

            

• Produktion gemäß der Anforderungen der DIN EN 12281

• 100% ECF Zellstoff


